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Effettuare una selezione con 
il dispositivo di sicurezza per i 
bambini attivato

0:57 h
max. 8 kg

40° Cotone

Prelavaggio

Express

Intensivo

Arresto risciacq.

Express | Prelavaggio

40° Coton

Express

Express | Prélavage

1500 rpm

 ► Tenere premuta la barra luminosa  
in alto a destra (non illuminata!).

 ► Premere contemporaneamente il tasto 
desiderato.

Spegnere l’apparecchio

Impostazioni per lo spegnimento auto
matico dell’apparecchio.

 ► Off
L’apparecchio rimane sempre acceso.

 ► On
L’apparecchio si spegne al termine del 
programma o qualora dopo la sua ac
censione non venga svolta nessun’altra 
operazione.

 ► Standby + *
Alcuni minuti dopo la fine del program
ma o se dopo l’accensione dell’apparec
chio non viene svolta nessun’altra ope
razione, tutte le informazioni visualizzate 
saranno cancellate.

Il consumo di energia si riduce al minimo 
assoluto, mentre le funzioni di sicurezza 
restano attive.

Raccomandato per gli apparecchi senza 
dispositivo Aquastop (tubo di alimenta
zione dell’acqua con protezione antitra
boccamento).

 ► Standby
Nessuna funzione. 
(Solo per gli apparecchi con sistema a 
pagamento)

Riattivare la macchina
 ► Premer il tasto On / Off  .

Antipiega

 ► Off 
 ► 30 min *
 ► 6 h

Al termine del programma può essere 
impostata una fase antipiega (Aerazione 
della biancheria) di 30 minuti o di 6 ore.

Apertura automatica

 ► Off *
 ► On

Se questa funzione è attiva, lo sportello 
si apre automaticamente alla fine del 
programma. 
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Impostazioni di fabbrica

Avvertenza
Tutte le impostazioni saranno ripristi
nate allo stato in cui si trovavano alla 
consegna. 

 ► Selezionare la funzione. 

Impostazioni di fabbrica

No Si

Ripristinare le impostazioni di fabbrica?

 ► Per ripristinare le impostazioni di fab
brica (stato alla consegna) è necessario 
confermare l’operazione. 

Cool Down

 ► Off *
 ► On

Per evitare di danneggiare i condotti di 
scarico più vecchi, nel programma per 
capi resistenti aggiungere acqua fredda 
al termine del ciclo di lavaggio. 
Nei programmi per sintetici questa 
funzione di raffreddamento è sempre 
attiva, indipendentemente dal valore 
pre im po stato, in modo da prevenire la 
sgualcitura della bian cheria. 

Allacciamento rete ridotto 

 ► No *
 ► Si

La riduzione della potenza allacciata 
comporta un conseguente prolunga
mento dei tempi di programma.

No = 400 V 2 N ~ 4,0 kW / 10 AT
Si = 230 V 1 N ~ 2,1 kW / 10 AT
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Pulizia e manutenzione

 Avvertenza
Pericolo di folgorazione!

 ► Prima di iniziare la pulizia, scollegare la 
macchina dalla linea elettrica.

 ► Non spruzzare assolutamente l’appa
recchio con acqua. 

 ► Non utilizzare dispositivi di pulizia a 
vapore.

Avviso
I solventi possono danneggiare i compo
nenti dell’apparecchio, sviluppano vapori 
nocivi e presentano proprietà esplosive.
Non utilizzare detergenti contenenti 
solventi.

Pulire l’apparecchio

 ► Non utilizzare detergenti abrasivi. 
 ► Non graffiare o raschiare con oggetti 

affilati.
 ► Pulire la parte esterna ed i comandi 

della lavatrice sempli ce mente con acqua 
saponata o con un normale deter gente 
in commercio che non contenga solventi 
e che non sia abrasivo.

Avviso
 ► Non pulire i componenti della macchina 

in acciaio cromato con detergenti per 
acciaio cromato.  

 ► Non usare mai lana d’acciaio!

Pulizia del cestello
 ► Eliminare le eventuali macchie di ruggine, 

provocate da pezzi di metallo rimasti nel 
cestello, con un detergente privo di cloro 
(controllare la descrizione dei compo
nenti sulla confezione del prodotto).

Decalcificazione dell’apparecchio
La formazione di calcare dipende dalla 
durezza dell’acqua. In caso di corretto 
dosaggio del detersivo, generalmente 
non è necessaria alcuna decalcificazione 
della lavatrice. Se tuttavia desiderate 
decalcificare il vostro apparecchio, 
rispettate le istruzioni riportate sulla 
con fezione del prodotto.

Avviso
Le sostanze decalcificanti  contengono 
acidi che potreb be ro danneggiare 
componenti della lavatrice o macchiare 
la biancheria.

Controllo del flessibile 
dell’acqua

Per evitare danni determinati dall’acqua, 
i flessibili degli apparecchi senza valvola 
di sicurezza Aquastop dovrebbero essere 
ispezionati da un tecnico ogni cinque 
anni.
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Precauzioni antigelo

Se la lavatrice si trova in un locale dove 
la temperatura può andare sotto zero, 
dopo ogni impiego sarà necessario 
eliminare immediatamente ogni residuo 
d’acqua dalla pompa e dai tubi di ali
mentazione e di scarico dell’acqua. 

Svuotamento del tubo 
 d’alimentazione dell’acqua

Avviso
Prima di svitare il flessibile di alimenta
zione occorre ridurre la pressione nello 
stesso.

 ► Chiudere il  rubinetto dell’acqua.
 ► Avviare il programma di lavaggio deside

rato e interromperlo nuovamente dopo 
circa 40 secondi. In questo modo, si 
riduce la pressione nel flessibile.

Senza dispositivo Aquastop
 ► Disinserire la corrente elettrica. 
 ► Svitare il tubo collegato al rubinetto 

dell’acqua. 
 ► Raccogliere l’acqua che fuoriesce in un 

recipiente.
 ► Riavvitare il tubo al rubinetto dell’acqua. 

Con dispositivo Aquastop
 ► Svitare il tubo collegato al rubinetto 

dell’acqua.
 ► Tenere il tubo flessibile più in alto 

 possibile.

 ► Avviare un programma di lavaggio e 
 interromperlo nuovamente dopo circa 
40 secondi. In questo modo l’acqua 
defluirà dal tubo flessibile nella lavatrice.

 ► Riavvitare il tubo al rubinetto dell’acqua.   

Pulizia del cassetto 
per  detersivo

Pulizia dell’interno (settimanale)

 ► Estrarre il cassetto per i detersivi fino 
alla battuta  d’arresto.

 ► Premere verso il basso la levetta di blocco 
blu dello scomparto  ed estrarre 
completamente il cassetto.
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 ► Staccare l’inserto blu sollevandolo 
l eggermente ed estrarlo dal cassetto 
del detersivo.

 ► Pulire l’inserto e gli scomparti del deter
sivo sotto l’acqua corrente. 

 ► Inserire nuovamente l’inserto nello 
scomparto centrale.

 ► Rimettere il cassetto nella lavatrice.

Svuotamento di emergenza

Effettuare uno svuotamento di emer
genza nei seguenti casi:

 ► La segnalazione di guasto Verifica 
scarico acqua appare.

 ► La pompa viene bloccata da corpi 
 estranei (ad es.  bottoni, mollette, fili).

 ► L’acqua non viene pompata.

 Avvertenza
Pericolo di folgorazione!

 ► Disinserire la corrente elettrica e 
 chiudere il  rubinetto dell’acqua.

 ► Aprire lo sportello per la manutenzione 
sul lato anteriore della macchina.
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 ► Staccare lo sportello dalla macchina e 
predisporlo per essere utilizzato come 
recipiente di raccolta per la fuoriuscita 
di acqua.

 Avvertenza
Pericolo di scottature!
Nei lavaggi ad alte temperature, l’acqua 
può diventare estremamente calda. 
Lasciare raffreddare l’acqua prima dello 
svuotamento!

 ► Svitare il tappo della pompa fino alla 
fuoriuscita dell’acqua residua. 

Avviso
Durante l’operazione di svuotamento 
possono fuoriuscire fino a 20 litri di 
acqua. Svitare il tappo della pompa con 
cautela e solo in modo graduale.

 ► Il tappo della pompa potrà essere svitato 
completamente solo dopo la fuoriuscita 
di tutta l’acqua residua. 

 ► Pulire l’interno della pompa. Rimuovere 
gli eventuali corpi estranei o i depositi di 
pelucchi. Le alette della pompa devono 
poter girare liberamente. 

 ► Riavvitare il coperchio della pompa. 

 ► Chiudere lo sportellino per la manuten
zione.

 ► Reinserire la corrente elettrica. 
 ► Selezionare il programma di lavaggio 

desiderato e interromperlo al termine 
dell’afflusso di acqua. In questo modo  
si evita che, nel lavaggio successivo,  
il detersivo passi nel circuito di scarico, 
senza essere utilizzato.

Pulizia dei filtri del sistema 
di alimentazione dell’acqua

I filtri situati nei raccordi a vite del fles
sibile di alimentazione possono ostruirsi. 
Ispezionarli e pulirli nei seguenti casi:

 ► Viene indicata la segnalazione di  guasto 
 Verifica ingresso acqua. 

 ► Nonostante il rubinetto dell’acqua sia 
aperto non scorre abbastanza acqua.
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Avviso
Prima di svitare il flessibile di alimenta
zione occorre ridurre la pressione nello 
stesso.

 ► Chiudere il  rubinetto dell’acqua.
 ► Avviare il programma di lavaggio deside

rato e interromperlo nuovamente dopo 
circa 40 secondi. In questo modo, si 
riduce la pressione nel flessibile.

Senza dispositivo Aquastop
 ► Disinserire la corrente elettrica.
 ► Svitare il tubo solamente del rubinetto 

dell’acqua. 
 ► Lavare il filtro ivi situato sotto l’acqua 

corrente.

 ► Collegare nuovamente il tubo.
 ► Scollegare l’altra estremità del flessibile 

dal retro dell’apparecchio.

 ► Estrarre il filtro con delle pinze becchi 
lunghi, pulirlo sotto l’acqua corrente e 
rimontarlo.

 ► Reinserire il filtro e ricollegare il flessibile.
 ► Aprire brevemente il rubinetto  dell’acqua 

per verificare la tenuta dei punti di 
raccordo.

 ► Chiudere il  rubinetto dell’acqua.

Con dispositivo Aquastop
 ► Disinserire la corrente elettrica.
 ► Svitare dal rubinetto dell’acqua la valvola 

di sicurezza Aquastop. 

 ► Estrarre il filtro con delle pinze becchi 
lunghi, pulirlo sotto l’acqua corrente e 
rimontarlo.

 ► Reinserire il filtro e reinstallare la valvola 
di sicurezza Aquastop.

 ► Aprire brevemente il rubinetto dell’acqua 
per verificare la tenuta del punto di 
raccordo.

 ► Chiudere il  rubinetto dell’acqua.
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Anomalie

 Avvertenza
Le riparazioni eseguite in modo inappropriato possono causare incidenti gravi,  
danni e malfunzionamenti!
Non eseguire modifiche, alterazioni o tentativi di riparazione, soprattutto con l’uso di  utensili 
come cacciaviti ecc. 

Qui di seguito sono elencati i guasti che si possono riparare

MESSAGGI DI GUASTI SUL DISPLAY
Sicurezza bambini 
 attiva

 ► Tenere premuta la barra in alto a destra (non illuminata!) e 
schiacciare al contempo il tasto desiderato.

Sportello aperto  ► Premere lo sportello, fino a che non si sente scattare la 
chiusura.

 ► Premere il tasto di avvio per avviare il programma.

Lo sportello non si blocca nemmeno al secondo tentativo.
 ► Premere il tasto Apri sportello  .
 ► Verificare che non ci sia della biancheria incastrata nello 
sportello.

 ► Dopo aver risolto il problema, premere il tasto di avvio.

Verifica ingresso  
acqua

 ► Aprire il rubinetto dell’acqua e premere il tasto di avvio.

Un filtro nel tubo di alimentazione dell’acqua è otturato.
 ► Pulire il filtro (si veda Pulizia e manutenzione / Pulire  
i filtri del sistema di alimentazione dell’acqua).

 ► Dopo aver risolto il problema, premere il tasto di avvio.

Interruzione dell’erogazione dell’acqua.

Verifica scarico  
acqua

 ► Controllare che il tubo di scarico non sia piegato.
 ► Dopo aver risolto il problema, premere tasto di avvio.

Corpi estranei bloccano la pompa di scarico.
 ► Pulire la pompa (si veda Pulizia e  manutenzione /  
Svuotamento di emergenza).

 ► Dopo aver risolto il problema, premere il tasto di avvio.
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Lo scarico dell’acqua installato dal cliente è intasato.
 ► Eseguire lo svuotamento d’emergenza (si veda Pulizia e 
 manutenzione / Svuotamento di emergenza)  
e pulire il sifone di scarico (sifone sottointonaco).

 ► Dopo aver risolto il problema, premere il tasto di avvio.

 ►  Il tubo flessibile dello scarico è troppo in alto (la massima 
altezza della pompa è di m 1 da terra).

Squilibrio eccessivo A causa di un eccessivo squilibrio non è stato possibile 
 centrifugare la biancheria.

 ► Premere la barra luminosa accanto a Continua, per riavviare 
la centrifuga.

Non è stato possibile eseguire la centrifuga nemmeno dopo 
aver premuto la barra luminosa accanto a Continua.

 ► Aprire lo sportello e distendere la biancheria.
 ► Premere di nuovo la barra luminosa accanto a Continua.

Non è stato possibile eseguire la centrifuga nemmeno dopo 
aver disteso la biancheria.

 ► Premere la barra luminosa accanto a Interrompi. 
Il programma di lavaggio e terminato. 

Avviso
 ► Lavare insieme i capi piccoli insieme a quelli più grandi. 
 ► Evitare di caricare il cestello con singoli capi di biancheria 
pesanti. 

Schiuma eccessiva
Estensione programma

La lavatrice ha rilevato la presenza di schiuma e la contrasta. 
Alla fine, il bucato è stato centrifugato.

 ► Ridurre in futuro la quantità di detersivo.

Schiuma eccessiva
interruzione 
 programma

A causa dell’intensa formazione di schiuma, la lavatrice non 
ha potuto effettuare la centrifugazione fino alla fine ed il 
programma di lavaggio è stato interrotto. 

 ► Ricominciare il programma di lavaggio senza aggiungere il 
detersivo. 

 ► Ridurre in futuro la quantità di detersivo.
 ► Utilizzare eventualmente del detersivo in polvere, invece del 
detersivo liquido.
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Livello acqua  
troppo alto

Troppa schiuma nella lavatrice, il bucato non è stato 
 centrifugato. 

 ► È possibile risolvere il problema in due modi diversi:

Variante A
 ► Interrompere il programma con il tasto Interrompi.
 ► Mescolare circa 3 dl di ammorbidente con circa 1 litro di 
acqua.

 ► Avviare l’ultimo programma di lavaggio selezionato  
(in certi casi dura alcuni minuti, fino a quando  l’apparecchio 
verrà attivato per la selezione di un  nuovo pro gram ma). 

 ► Per passare direttamente alla fase di Raffinamento al 
termine del prelievo di acqua premere la barra luminosa 
accanto a Avanti. 

 ► Versare la miscela acquaammorbidente alla fine dell’afflusso 
di acqua nello  scomparto  del cassetto per detersivo.
Di regola, il programma si svolge com pleta mente ed il  bu cato 
viene centrifugato. 

 ► Dopodiché ripetere il pro gram  ma, ma senza detersivo.

Variante B
 ► Attendere circa 1 ora.
Di seguito, premere  per passare toccando la barra 
 luminosa accanto a Avanti alla fase Centrifuga. 
Di regola, il programma si svolge com pleta mente ed il  bu cato 
viene centrifugato. 

 ► Dopodiché ripetere il pro gram  ma, ma senza detersivo.

Il livello massimo dell’acqua e raggiunto. 
 ► Aspettare che l’acqua e stata svuotata completamente e 
premere poi il tasto  .

Attendere,  
scarico in corso

È presente acqua in eccesso nella lavatrice. L’acqua viene 
estratta con la pompa.

Se si nota la presenza di schiuma in eccesso al sportello, 
allora vi è troppa schiuma nella lavatrice.

 ► Procedere come per il messaggio di guasto Livello acqua 
troppo alto.

 ► Ridurre in futuro la quantità di detersivo.
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MESSAGGIO DI GUASTO F ––
Indicazione 
«Errore F ––»

 ► Per togliere il messaggio di errore selezionare OK toccando 
con il dito la barra luminosa. La macchina verrà riavviata.

 ► Premere lo sportello, fino a che non si sente scattare la 
chiusura. 

 ► Selezionare nuovamente il programma e premere il tasto 

 .

Appare «Errore F ––» 
nonostante il nuovo 
avvio del programma

 ► Per togliere il messaggio di errore selezionare OK toccando 
con il dito la barra luminosa. 

 ► Interrompere per circa 1 minuto l’alimentazione di  corrente 
(spegnere e riaccendere l’interruttore generale). Quando il 
display si illumina significa che l’apparecchio è pronto per il 
funzionamento.

 ► Premere lo sportello, fino a che non si sente scattare la 
chiusura. 

 ► Selezionare nuovamente il programma e premere il tasto 

 .

Appare nuovamente 
«Errore F ––»  
dopo l'interruzione 
dell'alimentazione 
elettrica

 ► Annotarsi il tipo di segnalazione di guasto.
 ► Chiudere il rubinetto dell’acqua, sfilare la spina o  spegnere 
l’interruttore a parete.

 ► Avvisare il Servizio Assistenza (si veda Servizio Assi
stenza).

Altri guasti minori che si possono riparare

COMANDO DELLA MACCHINA
L’apparecchio non si 
avvia premendo il 
 tasto On / Off  

 ► Verificare l’alimentazione elettrica dell’apparecchio  
(interruttore sulla parete / spina).

 ► Controllare che tutti i fusibili sono intatti oppure se è saltato 
il salvavita.

Blocco di rete (di regola avviene intorno a mezzo giorno).
 ► Riattivare l’apparecchio una volta trascorso il periodo del 
blocco di rete.

 ► Se, nonostante l’assenza di malfunzionamenti nell’alimenta
zione elettrica, la lavatrice non si avvia, contattare l’assi
stenza clienti.
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La lavatrice non  
entra in funzione

 ► Premere il tasto  .
 ► Se, nonostante sia stato premuto il tasto di avvio,  
il programma non si attiva, avvisare l’assistenza clienti.

Avviso
È impostato la opzione «Avvio ritardato». Parte solamente 
dopo che è trascorso il tempo d’avvio selezionato.

Non è possibile aprire 
lo sportello di carico

Attendere fino alla visualizzazione del messaggio Fine 
programma. 

 ► Premere il tasto Apri sportello  . 

Si attiva la funzione Arresto risciacquo.
 ► Per ulteriori istruzioni su come procedere, si veda  Lavaggio /  
Terminare il programma dopo  l’arresto del 
 risciacquo.

Caduta dell’alimentazione o difetto dell’apparecchio.
 ► Avvisare il Servizio Assistenza (si veda Servizio 
 Assistenza).

 Attenzione
Acqua calda! 
Pericolo di ustione!

Aprire manualmente lo sportello di carico
 ► Verificare che il cestello sia fermo. 
 ► Chiudere il rubinetto dell’acqua.
 ► Disattivare l’interruttore principale della corrente  elettrica. 
 ► Eseguire lo scarico d’acqua di emergenza (si veda Pulizia  
e manutenzione).
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 ► Abbassare la levetta di apertura (apertura di emergenza).

 ► Tenerla abbassata e contemporaneamente aprire legger
mente lo sportello. 

 ► Quindi rilasciarla e aprire lo sportello completamente.

Avviso
Qualora lo sportello dovesse venire nuovamente chiuso 
in assenza di elettricita, si riblocchera e il processo dovra 
essere ripetuto.

L’illuminazione del 
 cestello non funziona

La lampadina a LED è guasta.
 ► Per motivi di sicurezza la lampadina deve essere sostituita 
soltanto dal Servizio  Assistenza o da un tecnico.

LAVAGGIO E RELATIVO RISULTATO
 Nel cassetto 
 rimangono residui 
di detersivo

Detersivo umido 
o a grumi

Il separatore  blu dello scomparto  è nella posi
zione prevista per il detersivo liquido.

 ► Spingere il separatore verso l’alto e indietro. 

 ► Asciugare il cassetto prima d’introdurre il detersivo.
 ► Nel caso di detersivi compatti e di detersivi liquidi utilizzare 
i dosatori. Riempire il dosatore con il detersivo e metterlo 
con la biancheria nel cestello.

Gli ammorbidenti molto densi rimangono nello 
scomparto  .

 ► Diluire gli ammorbidenti densi con 1 dl circa di acqua e 
 versare la miscela nello scomparto  .

 ► Non superare il livello massimo «max»  indicato. 
 ► Pulire il scomparto  (si veda Pulizia e manuten
zione).
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Durante il lavaggio 
non si vede l’acqua

Nessuna anomalia. 
 ► L’acqua nella lavatrice si trova al di sotto della zona visibile. 

Il bucato non è pulito Lo sporco era più forte di quanto creduto.
 ► Smacchiare il bucato prima di lavarlo.
 ► Selezionare la massima temperatura consentita per quel 
tipo di tessuto.

 ► Selezionare un programma di lavaggio più forte.
 ► Dosare detersivo a sufficienza ( Rispettare le indicazioni del 
produttore).

Sulla biancheria 
 rimangono residui  
di detersivo

Questo non è il risultato di un cattivo risciacquo della vostra 
lavatrice, ma si tratta di residui non solubili di  singoli deter
sivi senza fosfati, che tendono a depositarsi sui capi sotto 
forma di macchie chiare.

 ► Fare asciugare i capi e spazzolarli, oppure  eseguire imme
diatamente un altro risciacquo (si veda Panoramica  
dei programmi / Programmi Menù principale /  
Risci acquo, centrifuga). 

 ► Utilizzare detersivo liquido e un programma di lavaggio con 
un livello maggiore di acqua (Sintetici). 

 ► Attivare il risciacquo extra.

Residui grigi sulla 
 biancheria  
(tracce di grasso)

In caso di macchie provocate da creme, grassi o olio, talvolta 
non è sufficiente il normale dosaggio di deter si vo. 

 ► Aumentare la dose di detersivo con il lavaggio successivo.
 ► Selezionare la massima temperatura consentita per quel tipo 
di tessuto.

Macchie grigie sulla 
biancheria

Queste macchie possono essere state provocate da 
 cosmetici o da ammorbidenti e possono essersi formate già 
prima del lavaggio, fuori dalla lavatrice. 

 ► Lasciando il capo in ammollo, in detersivo  liquido, alcune 
macchie possono venire eliminate.

Il bucato è duro, rigido  ► Se il bucato viene asciugato all’aria, utilizzare dell’ammorbi
dente al prossimo lavaggi.

 ► Asciugare il bucato nell’asciugatrice

Il cestello e la vasca 
sono sporchi (es. con 
pezzettini di carta, oli)

Fazzoletti di carta o simili non sono stati rimossi dal bucato.
 ► Pulire il cestello e la vasca con il programma di lavaggio 
60° Cotone (senza bucato né detersivo).
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Il bucato ha un cattivo 
odore (es. sudore o 
marcio)

Il bucato è stato lavato troppo a lungo e a una temperatura 
troppo bassa e contiene troppi batteri causanti il cattivo 
odore. 

 ► Lavare i capi di tanto in tanto a 60 °C o alla  temperatura  
massima consentita, preferibilmente con un detersivo 
 universale (con sbiancante). 

 ► Utilizzare per il lavaggio a 20 / 30 °C un detersivo speciale per 
le basse temperature.

Formazione di cattivo 
odore nella macchina

Nella lavatrice o nello svolgimento del programma si sono 
formati dei batteri provocanti il cattivo odore.

 ► Svolgere di tanto in tanto il programma di lavaggio 
60°  Cotone (senza bucato né detersivo).

Il bucato si infeltrisce 
(pilling)

I capi delicati, come quelli in lana, possono infeltrirsi se 
 sottoposti a una sollecitazione meccanica eccessiva.

 ► Utilizzare in futuro un programma speciale per i capi delicati 
(lana, capi delicati etc.).

Rotture e fori, 
 danneggiamento delle 
fibre del bucato

Dipendendo dalle circostanze può trattarsi di usura normale 
o danneggiamento meccanico dei tessuti, già presenti prima 
del lavaggio.

 ► Prima del lavaggio, rimuovere i corpi estranei dal bucato.
 ► Chiudere le cerniere ed i ganci dei capi da lavare prima di 
metterli nella lavatrice.

 ► Lavare i capi delicati in una rete apposita per bucato.

SCHIUMA E PERDITE
Dopo l’ultimo risciac-
quo si è riscontrata 
della schiuma

Alcuni detersivi tendono a produrre molta schiuma; questo 
però non influenza in alcun modo il risultato del lavaggio.

Durante il lavaggio,  
si vede al sportello la 
presenza di schiuma 

Schiuma riempie 
 l’intero cestello 

È presente detersivo in eccesso. 
 ► Diluire circa. 2 dl di ammorbidente con circa ½ litro di acqua.
 ► Versarlo nello scomparto  del cassetto per detersivo. 
Se necessario, ripetere il procedimento.

 ► In futuro, ridurre la quantità di detersivo per il lavaggio.
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La schiuma fuoriesce 
dal cassetto del 
 detersivo durante il 
lavaggio, il risciacquo 
o la centrifuga

È presente detersivo in eccesso. 
 ► Interrompere il programma con il tasto Interrompi.
 ► Procedere come per il messaggio di guasto Livello acqua 
troppo alto.

 ► In futuro, ridurre la quantità di detersivo per il lavaggio.
 ► Utilizzare del detersivo in polvere invece del detersivo liquido.

 Si formano delle 
 pozzanghere d’acqua 
e delle macchie a 
 terra

È presente detersivo in eccesso. 
 ► In futuro, ridurre la quantità di detersivo per il lavaggio.

 ► Controllare se il tubo flessibile dell’afflusso d’acqua e dello 
scarico sono a tenuta stagna e installati correttamente.

CENTRIFUGA E RUMORE
Rumore della pompa Nessuna anomalia. I rumori durante la fase d’avvio e quelli di 

«pompaggio a vuoto» della pompa sono normali.

Centrifuga ripetuta Il sistema di rilevamento squilibri ha riconosciuto uno 
 squilibrio e lo ha eliminato avviando più volte la centrifuga.

Centrifuga 
 insufficiente

Il sistema di rilevamento squilibri ha individuato uno squilibrio 
che non ha potuto essere eliminato. 
Quando il cestello è semivuoto o si lavano capi critici come i 
tappeti da bagno, la biancheria non viene distribuita in modo 
regolare. 
Per proteggere la lavatrice, la velocità di centrifugazione 
viene ridotta a seconda del carico e degli squilibri rilevati. 

Rumore fastidioso 

«Spostamenti della 
macchina» durante  
la centrifuga

I dispositivi per il trasporto non sono stati rimossi. 
 ► Osservare le indicazioni delle istruzioni per l’installazione.

I piedini della lavatrice non sono stati fissati al momento 
dell’installazione. 

 ► Allineare nuovamente la lavatrice con la livella a bolla d’aria, 
dopodiché bloccare i piedini seguen do le istruzioni per 
l’installazione. 

Durata del programma 
prolungata

Nessuna anomalia.
 ► L’apparecchio ha rilevato la schiuma e cerca di contrastarla.
 ► L’apparecchio ha rilevato la schiuma e cerca di contrastarla. 
 ► L’apparecchio è troppo sporco e/o riconosciuto acqua per  
il risciacquo troppo sporca ed il programma si prolunga. 
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Dati tecnici

Scheda del prodotto lavatrice domestica
conforme al regolamento (UE) no. 1061 / 2010

HUWA
Denominazione / codice del modello Suisse 8PL 16

Capacità nominale 1) kg 8,0

Classe di efficienza energetica 
Da A ++ (efficienza massima) a D (efficienza minima) A +++

Consumo energetico annuo 2) kWh / anno 135 

Consumo energetico del programma standard
«Cotone 60 °C» a pieno carico
«Cotone 60 °C» a carico parziale
«Cotone 40 °C» a carico parziale

kWh 
kWh 
kWh

0,76
0,60
0,39

Potenza assorbita ad apparecchio spento
Potenza assorbita ad apparecchio non spento 3)

W
W

0,15
0,15

Consumo annuo ponderato di acqua 4) litri / anno 9 900

Classe di efficacia della centrifugazione 
Da A (efficienza massima a G (efficienza minima) A

Massima velocità di centrifugazione 5) rpm 1 500

Umidità residua 5) % 44

Programmi standard, a quali si riferiscono le informazioni sull’etichetta  
e nella scheda tecnica 6)

Cotone 60 °C 
Cotone 40 °C

Durata del programma standard
«Cotone 60 °C» a pieno carico
«Cotone 60 °C» a carico parziale
«Cotone 40 °C» a carico parziale

min
min
min

169
169
169

Durata del tempo di standby 7) min 5

Livello di potenza sonora 
Lavaggio 8) 
Centrifuga 8) 

dB (A) re 1 pW 
dB (A) re 1 pW 

49
71

Apparecchio da incasso –

1)  In kg di biancheria di cotone per il programma standard 
«Cotone 60°C» o «Cotone 40°C» a pieno carico, tenendo 
conto che il valore di riferimento è quello più basso tra 
i due.

2) Valore riferito a 220 cicli di lavaggio per i programmi 
 standard «Cotone 60°C» e «Cotone 40°C a pieno carico  
e a carico parziale e al consumo con modalità di esercizio 
a basso assorbimento di potenza. 

 Il consumo energetico effettivo per ciclo dipende dal tipo 
di utilizzo a cui è sottoposto l’apparecchio.

3)  3.76 W, se l’apparecchio non è configurato per lo spegni-
mento automatico.

4)  Valore riferito a 220 cicli di lavaggio per i programmi 
standard «Cotone 60°C» e «Cotone 40°C» a pieno carico 
e a carico parziale. Il consumo effettivo di acqua per ciclo 
dipende dal tipo di utilizzo a cui è sottoposto l’apparecchio.

5)  Con il programma standard «Cotone 60°C» a pieno carico 
o con il programma standard «Cotone 40°C» a carico 
parziale, tenendo conto che il valore di riferimento è quello 
più basso, e umidità residua con programma standard 
«Cotone 60°C» a pieno carico o con programma standard 
«Cotone 40°C» a carico parziale, tenendo conto che il 
valore di riferimento è quello più alto.

6)  Questi programmi sono adatti al lavaggio di capi in cotone 
normalmente sporchi e sono i più efficienti in termini di 
consumo di energia e di acqua.

7)  Nel caso in cui la lavatrice domestica sia dotata di sistema 
di gestione dell’energia.

8)  Per il programma standard «Cotone 60°C» a pieno carico.
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Garanzia

Garanzia 2 anni.

Servizio assistenza

Prima di rivolgervi al Servizio Assistenza, 
verificate se potete eliminare da soli l’ano
malia (Si veda Anomalie).
In caso di consulenza, anche durante il 
periodo di garanzia, vi saranno addebitati i 
costi per l’intervento di un tecnico. 
Sono esclusi dalla garanzia i guasti causati 
da un uso improprio, nonché da filtri intasati 
o da corpi estranei.

Nel caso non siate in grado d’eliminare da 
soli il guasto, disinserire la corrente elettrica 
(sfilare la spina / spegnere l’interruttore  
a parete / chiudere il rubinetto dell’acqua)  
e rivolgersi al Servizio Assistenza. 

Tel.  + 41 (0) 62 773 11 70
Fax  + 41 (0) 62 773 11 09

Vi preghiamo di indicare al Servizio Assistenza 
il tipo di segnalazione guasto F –– , il numero 
di prodotto ed il  numero dell’apparecchio. 
Troverete questi dati sulla targa di identifi
cazione visibile a sportello aperto. 

Numero di prodotto

Numero dell’apparecchio
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Appunti
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Appunti
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Brevi istruzioni per l’uso

Osservare le istruzioni di  sicurezza in questi istruzioni per l’uso!

 ► Attivare l’interruttore principale e aprire il rubinetto dell’acqua. 
 ► Premere il tasto On / Off  .
 ► Premere il tasto Apri sportello  .
 ► Selezionare programma e opzioni (premere i tasti freccia 

per accedere ad altre pagine del menù).
 ► Inserire la biancheria e chiudere lo sportello.
 ► Estrarre il cassetto per detersivi, inserire il detersivo e  e chiudere il cassetto.
 ► Premere il tasto  .

Alla fine del programma
 ► Premere il tasto Apri sportello  e togliere la biancheria.

Al termine della giornata di lavaggio
 ► Pulizia il cassetto per  detersivi.
 ► Accostare lo sportello dell’apparecchio senza chiuderlo.

it Traduzione dall‘originale delle istruzioni per l‘uso
01  / 16  Printed in Switzerland / Subject to change without notice

Numero di prodotto 7600.1
Numero dell’istruzione 538 632.AB
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