(Huwa,

Waschmaschine Suisse 8PL 25 weiss

Standardmodell fir optimalen Waschkomfort. Entdecken Sie das 3D-Waschen!
Entdecken Sie das 3D-Waschen! Die innovative 3D-Waschetrommel der Suisse 8PL 25 von Huwa schont die Textilien und wascht
porentief rein.

Waschmaschine
Suisse 8PL 25 weiss

Das Wichtigste in Kurze

e Fullmenge 1 -8 kg

e Programmdauer 60 °C 67 Minuten

e Kurzprogrammdauer 25 Minuten

e Laugenbehalter Chromstahl

e Schleuderdrehzahl 200 — 1’600 U/min

e Anschlussspannung 400 V, ~50 Hz, 4.0 kW, 10 A/ 230V, ~50 Hz, 2.1 kW, 10 A

Technische Daten

Allgemein

o Energieeffizienzklasse A

e Flllmenge 1 — 8 kg

¢ Schleuderdrehzahl 200 — 1’600 U/min

e Wasserverbrauch pro Betriebszyklus 42 Liter
e Stromverbrauch pro Betriebszyklus 0.46 kWh

ab CHF 2'880.00 Waschprogramme
Kurze Waschprogramme von 20 — 90 °C (2 Heizkorper)

Expressprogramme bei allen Temperaturen ab 25 Min.

Standard-Programme Baumwolle 20 — 90 °C, Pflegeleicht 30 — 60 °C, Handwéasche, Wolle,
Feinwasche, Hemden/Blusen 40 °C, Vorhénge, Clean-Jet

Programmoptionen Express, Vorwaschen, Intensiv (Flecken), Temperaturabsenkung, Drehzahl,

inkl. MWSt.

Lieferung frei Haus

exkl. CHF 250.00 Montage

exkl. CHF 20.00 vRG (vorgezogene

Recyclinggebihr, A X i
Beachten Sie die Konditionen in unserem Online- Spulstopp, Einweichen
Shop Programm bei 60 °C ohne Vorwaschen: Dauer 67 Minuten

Kurzprogramm: Dauer 25 Minuten
Waschmitteleinspilung Schublade (Pulver und flissig)
Startverzégerung bis 24 Stunden

Im Online-Shop bestellen

Material

Auf Website anschauen e Front, Seitenwéande und Gehausedeckel sind aus Stahlblech und pulverbeschichtet
e Laugenbehalter (Bottich) Chromstahl

e Trommel Chromstahl

Aktionen Aufstellung

e Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe) 85 x 60 x 67 cm
o Nettogewicht 90 kg

o Aufstellungsart: freistehend

o Unterbaufahig: ja

e Umbandbar: ja

Elektrischer Anschluss

o Anschlussspannung 400 V, 2 N~ /230 V, 1 N~

o Anschlusswerte und Absicherung 4.0 kW /2.1 kW, 10 A/ 16 A
o Anschlussart: Anschlusskabel 1.5 m, 5-adrig ohne Stecker

» Wasserablauf: Schlauch 1.5 m mit Krimmer

e Wasserdruck 1 — 6 bar

Allgemeine Angaben

Lebenserwartung 12 — 15 Jahre (6’000 Betriebsstunden)
Ersatzteilgarantie 15 Jahre

Garantie 2 Jahre

Bedienungsanleitung deutsch, franzdsisch und italienisch
Montageanleitung

Kostenlose Vorfiihrung

Service ganze Schweiz durch R. Hunziker AG

Herkunft Schweiz

Sicherheitsprifung SEV (electrosuisse)

Stand 21. Januar 2026, Anderungen an Preis, Ausfiihrung und technischen Daten vorbehalten.

R. Hunziker AG, Zetzwilerstrasse 694, 5728 Gontenschwil, Telefon 062 773 11 70, info@huwa.ch, www.huwa.ch




